Kirschner-
drdahte

Alle Bohrdréihte
auch steril verfligbar!

Orthopddische Implantate

Zur Fixation von Frakturen nach erfolgter Reposition in der Osteosynthese




Vi

Anwendungsgebiete

| allg. bei Osteotomien

| Patellafraktur

| Sprunggelenkfraktur

| Distale Radiusfraktur

| Jugendliche Hiipfkopflésung

| Galeazzi-Fraktur
{m | zur internen Fixation
Y a ) | Epiphysiolyse
Raum schaffen fir Innovationen | Acetabuloplastik
| Scarf-Osteotomie
Die neueste Generation von Kirschner-Bohrdréihten | als Ziel und Fiihrungsdraht
symmetrisch - scharfer - stéirker | uv.m.

Der mit elektropolieren in moderner Ferfigungstechnik hergestellte Kirscher-Bohrdraht wird
durch Rotfatfion in den Knochen eingebohrt. Bohrdrdhte von newbox-medical werden aus
hochwertigem 1.4441 Implantatstahl oder aus Titan (TiAlI6V4) gefertigt.

Wahlen Sie zwischen hochwertigen Implantatstahl oder Titan. Der in verschiedenen
Durchmessern und Spitzen fur jede Seite gefertigte Bohrdraht ist auch in der Gesamtlange frei
wdahlbar. Damit erhalten Sie eine individuelle Gestaltung lhres Bohrdrahtes, den wir schnell
und zuverl&ssig liefern. Als zertifiziertes Unternehmen achten wir auf hdchste Qualitdt,

wie beste Korrosionsbestandigkeit und validierten Verfahren. Sonderformen und Sonderlédngen
sind auf Anfrage erhdlflich.

Die AusfUhrung mit Spezialdse ist eine atfraumatische Fadendse speziell fUr die
Kreuzbandchirurgie. Generell sind unsere Bohrdrdhte in allen Standard-AusfUhrungen als
auch mit Gewinde erhdltlich.

Stellen Sie sich lhren Kirschner-Draht
individuell zusammen:

B das MATERIAL

KW = Bohrdraht/ K-Draht aus Implantatstahl
KWT = Bohrdraht/ K-Draht aus Titanlegierung

die AUSF U HRUNG (Bauform-Code, siehe Tabelle)

(50 - 600 mm)

in Zehntelmm (2,4 mm = 24)
Implantatstahl: @ 0,7 - 3,0 mm
Titanlegierung: @ 1,0 - 3,0 mm

Bestellbeispiel...
... fir Stahl:

... fur Titan: m




Bei Bestellungen von
Sterilprodukten bitte -8 an die
Artikelnummer anfugen.
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newbox

Trokar ... s>
Ausfiihrungscode Spitze  Ende

(o1 ../Fach — 88 C ( )
02 ../Rund 3 8y i
03 .../ Trokar 3 898 $
04 .../ Dreikant — 8 Q L_{)
05 .../ Vierkant 3 8 Q —)

12 .. mit 15 mm Gewindeansaiz / Flach W ‘3 8 C 0
13 ... mit 15 mm Gewindeansatz / Rund < M 8 8
18 ... mit ganzem Gewinde / Rund m §\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

VPE: 10 Stuck. Die Standard-Auslieferung erfolgt unsteril. Die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise sind zu beachten.

—

Lanzette ...

Ausflihrungscode Spitze  Ende

/3 "\
31 ../Flach 84 C
32 ../Rund 88

54

R
54

5 Q

VPE: 10 Stlck. Die Standard-Auslieferung erfolgt unsteril. Die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise sind zu beachten.

33... / Lanzette

34 ... / Dreikant

35 ... / Vierkant

GO
JUD UL

37 ... mit Loch / Rund

kombiniert

Ausflihrungscode Spitze  Ende
(4 8\

46  Bohransatz / Rund AN 8 (
47  Bohransatz / Spezialése < \\\ % 87 l:l:]
48  Trokar / Spezialdse - 9 & —O

VPE: 10 Stlck. Die Standard-Auslieferung erfolgt unsteril. Die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise sind zu beachten.
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AlkuinstraBe 15 | 48155 MUnster
fel. +49(0)251-97 824 29.0 | fax .9
service@newbox-medical.com

www.newbox-medical.com

Wir fertigen auch
individuell far Sie.

Falls Sie den von Ihnen gewUnschten Bohrdraht hier nicht
finden, fragen Sie einfach bei uns an.

Sie moéchten mehr Uber uns erfahren?
Auf unserer Homepage newbox-medical.com finden Sie
neben unseren Zertifikaten weitere Informationen zu unseren Produkten.

Wir liefern Ihnen zum Beispiel auch:

B Chirurgische Sageblatter
B Bohrer und Fréser

B Shaver-Klingen

B Diamandhohischleifen

B Implantate
B PLATTEN-SYSTEME
B SCHRAUBEN-SYSTEME

Engste Toleranzen sichern Qualitat

newbox medical ist Inr kompetenter Fachpartner ‘
mit einem Sortiment von ca. 20.000 Artfikel.

Fur uns als Hersteller und Entwickler ist das positive OP-Ergebnis oberstes Ziel.
Wir setzen bei unserer Fertigung auf aktuellstes Know-How und Maschinen mit
neuestem Technologiestand, um den hohen QualitGtsansprichen unserer
Kunden gerecht zu werden.
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